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Kompa�bel mit folgenden Gerätetypen:

Ÿ CS9 Steuerung mit Handbediengerät SP2

Ausführungen:

Variante A  (Au�au / SSM-CS9-MCP-A-_ _ _ _)

Ÿ Buchse in Flanschgehäuse
zum Anschrauben auf ebener Fläche

Ÿ mit Deckel
Schutzart IP 65 bei geschlossenem Deckel
Verschließbar mit gestecktem Dummystecker

Ÿ Hybridleitung PUR-Außenmantel
Außendurchmesser: 9mm
Mindestbiegeradius: 45mm (feste Verlegung)
  90mm (beweglich)
Zulassungen:  DIN VDE/UL/CSA

Ÿ Kabellängen bis 25m (Sonderlängen auf Anfrage)

Variante E / EW (Einbau / SSM-CS9-MCP-E(W)-_ _ _ _)

Ÿ Buchse für Montage in Gehäuse/Schaltschrank
Von der Rückseite mon�erbar
mit Zugentlastung IP65 von der Rückseite

Ÿ Horizontaler (E) oder ver�kaler (EW) Kabelabgang
Ver�kaler Kabelabgang bei geringer zur Verfügung stehender 
Einbau�efe

Ÿ mit op�onalem Verschlussdeckel
Zum Verschließen mit Schutzart IP 65 von der Vorderseite,
wenn kein Dummystecker gesteckt ist

Ÿ Hybridleitung PUR-Außenmantel
Außendurchmesser: 9mm
Mindestbiegeradius: 45mm (feste Verlegung)
  90mm (beweglich)
Zulassungen:  DIN VDE/UL/CSA

Ÿ Kabellängen bis 25m (Sonderlängen auf Anfrage)

Variante V (Verlängerung / SSM-CS9-MCP-V-_ _ _ _)

Ÿ Verlängerungskabel mit Stecker/Kupplung
Schutzart IP 65

Ÿ Hybridleitung PUR-Außenmantel
Außendurchmesser: 9mm
Mindestbiegeradius: 45mm (feste Verlegung)
  90mm (beweglich)
Zulassungen:  DIN VDE/UL/CSA

Ÿ Kabellängen bis 25m (Sonderlängen auf Anfrage)

Schni�stellenmodul / 
Verlängerung 
Handbediengerät Stäubli CS9 / SP2
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Einbauöffnung

Mindestbiegeradius:
45mm (feste Verlegung)
90mm (beweglich)

M25x1.5
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Abmessungen:

Au�auversion (SSM-CS9-MCP-A-xxxx)

Einbauversion (SSM-CS9-MCP-E-xxxx)
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